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Paso 1/ presentacion v pespiece peL conunTo

Desembalar el pack N°1, cortandolo por el canto para no rayar el conjunto y separlo por piezas
segun dibujos N°1a, N°1b y N°1c para poder instalar la puerta en el tabique.
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Paso 2 / INSTALACION DE CERCO Y EMBOCADURA AL TABIQUE

— 1.- Posicionar el cerco N° 1a, solapandolo sobre la cara interior del tabique pegando el larguero
del cerco donde vayan a ir las bisagras a tope en uno de los largueros del premarco o lateral del
tabique (dependiendo de la apertura de la puerta drcha. o izqda.) quedando, la holgura entre el
premarco y el cerco en el larguero donde lleva el cerradero del picaporte.

— 2.- Encajar la embocadura N° 1b en la canal[lac|que tiene el cerco en su cara exterior, abriendo
ligeramente esa canal para facilitar el encaje del ala de la embocadura.

— 3.- Colocar los 2 distanciadores encajados en la canal "D" del cerco, (uno a 30 cm. y el otro a
100 cm. del suelo) y atornillas y aplomar al tabique el cerco y la embocadura.

— 4.~ Sujetar con 4 gatos de apriete el cercoy la embocadura asegurdandose de que ambos estan
ajustados al tabique antes de quitar los distanciadores y los gatos, atornillar en la canal del
cerco tres tirafondos en cada uno de sus largueros (no atornillar el cabecero) y hacerlo en el
siguiente orden:

- uno en el larguero donde vayan las bisagras a 10 cm. aprox. de su parte alta.
- otro en el mismo larguero a 10 cm. aprox. de su parte baja.
- otro en el centro y hacer lo mismo en el otro larguero del cerco.

— 5.- Quitar los distanciadores y los gatos de apriete.

Nota Importante: cuando el tabique tenga un grueso superior a 10 cm utilizar espuma de mon-
taje para sujetar la embocadura al tabique.
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Paso 3 / INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS “A” “B” “C"Y SU HOJA DE PUERTA

— 1.- En este momento se debe decidir la mano de apertura de la puerta, bien sea a derechas o
izquierdas, segln se pretenda.

— 2.- Todas las puertas se suministran de fabrica posicionadas en el cerco para abrir a derechas, si
fuera ésta la mano de apertura deseada encajar el dispositivo "A" en la canal de "D" del larguero
izquierdo del cerco, el dispositivo "B" en la canal "D" del larguero derecho y el dispositivo "C" en el
cabecero. Si la puerta se instala para abrir a izquierdas girar la hoja de la puerta con su dispositivo
"A" 180° y hacer lo mismo con el dispositivo "B", es decir, la parte que estaba arriba quedara abajo
e insertar el dispositivo "A” con su hoja de puerta en la canal "D" del cerco en su larguero derecho y
el dispositivo "B" en el larguero izquierdo y posteriormente el dispositivo "C" en el cabecero.

— 3.- A continuacion una vez encajada la puerta a la mano de apertura deseada, proceder de la
siguiente forma: Atornillar con un tirafondo largo en el orificio central de cada una de las bisagras
que estan atornilladas en el dispositivo "A", quitar los dos tirafondos cortos que tienen estas
bisagras y sustituirles por otros largos ( 6 tirafondos) y quitar también los dos tirafondos cortos del
dispositivo "B" y sustituirles por otros largos. A continuacién, sacar el picaporte y girarle 180° para
que el cuadradillo de la manillla quede en la parte superior y el de la condena en la parte inferior,
volverle a atornillar y con el alicate tirar ligeramente del pestillo del picaporte girandole 180°y
soltarle para que encaje en su nueva posicion.
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Nota Importante: para una mejor terminacion y acabado final, aconsejamos sellar las juntas de
unioén de unas piezas con otras (donde lo requiera) en la forma que se hace tradicionalmente.

Paso 4 [/ coLocaciON DEL JUEGO DE MANILLAS Y SUS CORRESPONDIENTES ESCUDOS

— 1.- Si la puerta fuera para aseo y llevara condena y descondena se instalara el juego de manillas
con su condena y descondena G.

— 2.- Si la puerta fuera para paso y no llevara condena y descondena se instalara el juego de

manillas y por ambas caras de la puerta los escudos H (sin cuadradillo). Puerta Terminada
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DETALLE MEDIDAS DE HUECO OBRA ' .

HUECO DE TABIQUE SIN PREMARCO HUECO DE TABIQUE CON PREMARCO

SECCION “A-A" SECCION “B-B”

Pared Pared
I Techol

Techo

Premarco

| ] ‘Tzo Pt
£ S £ £
° IS IS ° € €
O Pared 4 9 el Q =
= o . = o —
) ~N ~N ) ~N ~N
3 g 3 3 3 8
o .8, 2 o .2, 2
~N o o o~ [e) [e)
ey ey ey =
m m m m
© © © ©
Q. Q. Q. a
o o o o
00 %) 00 O
o i o —
(o] (o] (o] (o]
| J/ Suelo |
Terminado
\\A | \\B |
<— 705 mm. —={ Para hoja de 625 mm. l<— 705 mm. —=] Para hoja de 625 mm.
l<— 805 mm. —=| Para hojade 725 mm. l<— 805 mm. —=] Para hojade 725 mm.
l<— 905 mm. —=| Para hoja de 825 mm. l<— 905 mm. —>| Para hoja de 825 mm.
SECCION “C-C” Pared Premarco SECCION “D-D" Pared

\@ 705 - 805 - 905 mm. { Ie 705 - 805 - 905 mm. {

Nota Importante:

- Se deberean respetar las medidas reflejadas en los dibujos, para la correcta instalacion de la puerta.
- Si la puerta llevara premarco, este no excedera de 30 mm de grueso.

HERRAIJES PARA INSTALAR EN OBRA

Visita nuestro
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Manillas Escudos H Escudos H Condenay descondena G Tirafondos largos
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